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GAMA STANDARD
ESTRUTURA EM AÇO

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

ESTRUTURA  

Quadrangular em Aço 32 mm de Espessura

Tenda Pop Up disponível em vários tamanhos de montagem rápida 
com Estrutura Quadrangular em Aço super resistente com 32 mm de 
espessura, incluindo mola no eixo principal que facilita a montagem 
da tenda e garante maior resistência a ventos fortes. Cobertura em 
800D PVC 300 g/m2 com revestimento em PU, retardador de fogo, 
certificado à prova de água, UV50+ capaz de bloquear 99,98% dos 
raio solares. Costuras reforçadas e vulcanizadas, tecnologia de ponta 
no sector que evita que a água entre pelas costuras. Ideal para todo 
o tipo de eventos indoor e outdoor com possibilidade de personaliza-
ção e acrescentar extras decorativos e de segurança.

INCLUI:   - Estrutura em Aço
  - Cobertura em 800D PVC 300 g/m2

   - Saco de Transporte
  - Estacas de Fixação

TAMANHOS:  3 x 3 m 

CORES:

EXTRAS:  Laterais, Laterais com Janela ou Porta
  Pesos e/ou Espias
  Cortinas de Canto
  Caleiras
  Personalização

1 2 3
INSTALAÇÃO EM MENOS DE 5 MINUTOS:
1 – Retirar a tenda do saco de transporte e colocar na estrutura;
2 – Colocar a lona do tecto e expandir a estrutura de forma a que o teto
      comece a subir;
3 – Depois de aberta, colocar as barras telescópicas na altura desejada. 



GAMA ECO
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

Tenda Pop Up disponível em vários tamanhos de montagem rápida 
com Estrutura Quadrangular em Alumínio super resistentecom 28 mm 
de espessura, incluindo mola no eixo principal que facilita a monta-
gem da tenda e garante maior resistência a ventos fortes. Cobertura 
em 800D PVC 300 g/m2 com revestimento em PU, retardador de 
fogo, certificado à prova de água, UV50+ capaz de bloquear 
99,98% dos raio solares. Costuras reforçadas e vulcanizadas, 
tecnologia de ponta no sector que evita que a água entre pelas 
costuras. Ideal para todo o tipo de eventos indoor e outdoor com 
possibilidade de personalização e acrescentar extras decorativos e de 
segurança.

ESTRUTURA  

Quadrangular em Alumínio 28 mm de Espessura

INCLUI:   - Estrutura em Alumínio
  - Cobertura em 800D PVC 300 g/m2

   - Saco de Transporte com Rodas
  - Estacas de Fixação

TAMANHOS:  2 x 2 m - 3 x 3 m

CORES:

EXTRAS:  Laterais, Laterais com Janela ou Porta
  Pesos e/ou Espias
  Cortinas de Canto
  Caleiras
  Personalização

1 2 3
INSTALAÇÃO EM MENOS DE 5 MINUTOS:
1 – Retirar a tenda do saco de transporte e colocar na estrutura;
2 – Colocar a lona do tecto e expandir a estrutura de forma a que o teto
      comece a subir;
3 – Depois de aberta, colocar as barras telescópicas na altura desejada. 



GAMA PRO
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

Tenda Pop Up disponível em vários tamanhos de montagem rápida 
com Estrutura Hexagonal em Alumínio super resistente com 40 mm 
de espessura, incluindo mola no eixo principal que facilita a monta-
gem da tenda e garante maior resistência a ventos fortes. Cobertura 
em 800D PVC 300 g/m2 com revestimento em PU, retardador de 
fogo, certificado à prova de água, UV50+ capaz de bloquear 
99,98% dos raio solares. Costuras reforçadas e vulcanizadas, 
tecnologia de ponta no sector que evita que a água entre pelas 
costuras. Ideal para todo o tipo de eventos indoor e outdoor com 
possibilidade de personalização e acrescentar extras decorativos e de 
segurança.

ESTRUTURA  

Hexagonal em Alumínio 40 mm de Espessura

INCLUI:   - Estrutura em Alumínio
  - Cobertura em 800D PVC 300 g/m2

   - Saco de Transporte com Rodas
  - Estacas de Fixação

TAMANHOS:  2 x 2 m - 3 x 3 m - 3 x 4,5 m - 3 x 6 m 

CORES:

EXTRAS:  Laterais, Laterais com Janela ou Porta
  Pesos e/ou Espias
  Cortinas de Canto
  Caleiras
  Personalização

1 2 3
INSTALAÇÃO EM MENOS DE 5 MINUTOS:
1 – Retirar a tenda do saco de transporte e colocar na estrutura;
2 – Colocar a lona do tecto e expandir a estrutura de forma a que o teto
      comece a subir;
3 – Depois de aberta, colocar as barras telescópicas na altura desejada. 



GAMA EXCELLENCE
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

INSTALAÇÃO EM MENOS DE 5 MINUTOS:
1 – Retirar a tenda do saco de transporte e colocar na estrutura;
2 – Colocar a lona do tecto e expandir a estrutura de forma a que o teto
      comece a subir;
3 – Depois de aberta, colocar as barras telescópicas na altura desejada. 

ESTRUTURA  

Hexagonal em Alumínio 50 x mm de Espessura

Tenda Pop Up disponível em vários tamanhos de montagem rápida 
com Estrutura Hexagonal em Alumínio super resistente com 50 mm 
de espessura, incluindo mola no eixo principal que facilita a monta-
gem da tenda e garante maior resistência a ventos fortes. Cobertura 
em 800D PVC 300 g/m2 com revestimento em PU, retardador de 
fogo, certificado à prova de água, UV50+ capaz de bloquear 
99,98% dos raio solares. Costuras reforçadas e vulcanizadas, 
tecnologia de ponta no sector que evita que a água entre pelas 
costuras. Ideal para todo o tipo de eventos indoor e outdoor com 
possibilidade de personalização e acrescentar extras decorativos e de 
segurança.

INCLUI:   - Estrutura em Alumínio
  - Cobertura em 800D PVC 300 g/m2

   - Saco de Transporte com Rodas
  - Estacas de Fixação

TAMANHOS:  3 x 3 m - 3 x 4,5 m - 3 x 6 m - 5 x 5 m - 4 x 8 m

CORES:

EXTRAS:  Laterais, Laterais com Janela ou Porta
  Pesos e/ou Espias
  Cortinas de Canto
  Caleiras
  Personalização

1 2 3



ESTRUTURA

TAMANHOS

CORES

STANDARD ECO PRO EXCELLENCE

3 x 3 m 2 x 2 m

3 x 3 m

2 x 2 m

3 x 3 m

3 x 4,5 m

3 x 6 m

3 x 3 m

3 x 4,5 m

3 x 6 m

5 x 5 m

4 x 8 m

AÇO 32 mm

Quadrangular

ALUMÍNIO 28 mm

Quadrangular

ALUMÍNIO 40 mm

Hexagonal

ALUMÍNIO 50 mm

Hexagonal

LONA 800D PVC 300 g/m2 800D PVC 300 g/m2 800D PVC 300 g/m2 800D PVC 300 g/m2

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

CARACTERÍSTICAS

COMPARAÇÃO



2 X 2 3 X 3 3 X 4.5 5 X 5 3 X 6 4 X 8

STANDARD   27 kg

ECO 13 kg 15 kg

PRO 21 kg   21 kg   32 kg   40 kg

EXCELLENCE   34 kg   47 kg 65 kg   55 kg   75 kg

Branco

Cinza

Preto

Vermelho

Azul

Verde

Cristal / Transparente

PESO E FORMATO

COMPARAÇÃO

Ref: STAND0022

Ref: TENT4431 Ref: TENT4432

Ref: TENT4433 Ref: TENT4465 Ref: TENT4434 Ref: TENT4435

Ref: TENT4479 Ref: TENT4436 Ref: TENT4439 Ref: TENT4437 Ref: TENT4438



EXTRAS
ESTABILIDADE E COMODIDADE

  1 - Pesos
  
  2 - Pesos (Sacos de Areia) 
  
  3 - Caleiras
  
  

  4 - Conectores
  
  5 - Espias
  
  6 - Saco de Transporte Standard

  
  7 - Saco de Transporte com Rodas

12 kg - Ref:  TENT4460

15 - 20 kg - Ref:  TENT4460

3 m - Ref:  TENT4068

4 m - Ref:  TENT4069

4,5 m - Ref:  TENT4070

29 mm - Ref:  TENT4046

40 mm - Ref:  TENT4047

2 x 2 m Standard - Ref: TENT4101

3 x 3 m Standard - Ref: TENT4100

3 x 4,5 m Standard - Ref: TENT4099

3 x 6 m Standard - Ref: TENT4099

2 x 2 m - Ref: TENT4417

3 x 3 m - Ref: TENT0095

3 x 4,5 m - Ref: TENT4096

3 x 6 m - Ref: TENT4097

4 x 8 m - Ref: TENT0100

7

5

1 2 3

4 6



ISIBILIDADE E PRIVACIDADE
1 - Tectos

2 - Laterais

Lateral 2 m

Lateral 2 m c/ Porta

Lateral 3 m

Lateral 3 m c/ Porta

Lateral 4,5 m

Lateral 4 m

Lateral 4 m c/ Porta

Lateral 5 m

Lateral 5 m c/ 2 Portas

Lateral 6 m

Ref: TENT4451

Ref: TENT4456

Ref: TENT4452

Ref: TENT4457

Ref: TENT4454

Ref: TENT4453

Ref: TENT4458

Ref: TENT4455

Ref: TENT4459

Ref: TENT4462

Ref: TENT4445

Ref: TENT4448

Ref: TENT4447

Ref: TENT4461

Ref: TENT4449

Ref: TENT4450

Tecto 2 x 2 m

Tecto 3 x 3 m

Tecto 3 x 4,5 m

Tecto 5 x 5 m

Tecto 3 x 6 m

Tecto 4 x 8 m

1 2

EXTRAS



PERSONALIZAÇÃO
REFORÇAR A PRESENÇA DA SUA MARCA

Personalize toda a tenda desde teto a laterais a seu gosto

em várias cores e formatos. 

- Aplicação do Logótipo em 1 ou mais faces
- Impressão parcial ou integral da lona (impressão digital)
- Impressão do Logótipo nas Laterais e/ou Tecto
- Desenvolvimento personalizado do Projecto
- Desenvolvimento da maquete do Projecto
- Simulação do Projecto em ambiente

Impressão parcial ou integral da lona (impressão digital)
ÁREA DE IMPRESSÃO:

3 x 3 m - 3 x 3,5 m - 5 x 5 m - 3 x 6 m - 4 x 8 m

Aplicação do Logótipo em 1 ou mais faces
ÁREA DE IMPRESSÃO DO LOGÓTIPO:

97 x 90 cm - 72 x 68 cm - 110 x 82 cm 
ÁREA DE IMPRESSÃO NA ABA:

25 x 63 cm - 22 x 61 cm - 26 x 200 cm
25 x 96 cm - 25 x 70 cm - 23 x157 cm

*Requer Maquete com revisão
 

PERSONALIZAÇÃO DIGITAL  

PERSONALIZAÇÃO EM FLEX*



TENDAS EASY GRADE

TENDA DE EVENTOS DE MONTAGEM FÁCIL  CONSTRUÇÂO:  Tubo galvanizado 38 x 1,2 mm

  Conetores 42 x 1,2 mm

   Cobertura e Laterais - PVC 500 g/m2

  Embalagens - 5 Caixas

TAMANHOS:  5 x 10 m - Ou por medida

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

Estrutura tubular de Ferro Galvanizado 38 x 1,2 mm, perfil 
redondo de 42 x 15 mm, cobertura em PVC 500 g/m2 e 
carateriza-se por se uma estrutura simples, ligeira e ecónómica, 
com uma montagem fácil por 2 pessoas em aproximademente 
2 horas.

TENDAS DE 2 ÁGUAS



FORMATO CÓNICO

CONSTRUÇÂO:  Liga de aluminio anodizado 6061/T6

  Perfil de 65 x 65 x 3 mm / 122 x 68 x 3 mm

   Cobertura PVC 650 g FR-m2

  Laterais PVC 650 g classe M2

  Carga de Ventos DIN 80 km/h

  Carga de Neve 0.3 KN/m2

TAMANHOS:  3 x 3 m -  4 x 4 m - 5 x 5 m - 6 x 6 m 

  8 x 8 m - 10 x 10 m

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TENDAS PAGODA

ESTRUTURA MODULAR

Estrutura modular de formato cónico, construida em perfis de 
Alumínio anodizado de dimensões diversas, personalizável com 
telas em PVC 650 g opaca, translúcida, transparente ou com 
cores e acessórios diversos. 



TENDAS ARANHA

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TENDAS INSUFLÁVEIS

TENDA ARANHA EM PVC OU TECIDO  

Tenda Aranha com estrutra insuflável em PVC 0,6 mm concebida
para espaços exteriores ou interiores
Permite comodidade e uma grande visibilidade. 
Disponível em versões de 4, 5 ou 6 pernas. TENDA EM PVC  

Estrutura em PVC 0,6 mm
Mais resistente 

TENDA EM TECIDO E PVC  
Estrutura em PVC 0,6 mm
Cobertura em Poliéster 0,6 mm
Mais estético

6 x 4 m

CONSTRUÇÂO:  Ar Estanque / Contínuo

TAMANHOS:  3 x 3 m - 4 x 4 m 

  5 x 5 m  - Ou por medida 



TENDAS INSUFLÁVEIS
TENDAS IGLO 

TENDA DE FORMATO IGLO EM PVC  CONSTRUÇÂO:  Parede dupla em PVC 650 g, de ar continuo.

INCLUI:  - Bomba Mono 220 V / 1100 W, 2850 rpm;

   - Kit de reparação;

  - Saco de transporte.

TAMANHOS:  Por medida até máximo 25 m de diâmetro

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

Tenda Insuflável para exteriores e interiores em formato rectan-
gular ou cúbica concebida em PVC 650 g de parede dupla. 
Tenda ideal para eventos de lazer, festas ou exposições.



TENDAS RECTANGULARES

TENDA DE FORMATO RECTANGULAR EM PVC  

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TENDAS INSUFLÁVEIS

CONSTRUÇÂO:  - Parede dupla em PVC 650 g, de ar continuo.

INCLUI:  - Bomba Mono 220 V / 1100 W, 2850 rpm;

   - Kit de reparação;

  - Saco de transporte.

TAMANHOS:  Por medida até máximo 25 m de diâmetro

Tenda Insuflável para exteriores e interiores em formato rectan-
gular ou cúbica concebida em PVC 650 g de parede dupla. 
Tenda ideal para eventos de lazer, festas ou exposições.



TENDAS DE CAMPANHA

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TENDAS INSUFLÁVEIS

TAMANHOS:  6 x 4 m - 8 x 5 m

  8 x 6 m  - Ou por medida

6 x 4 m 8 x 5 m 8 x 6 m

PVC 0,4 mm PVC 0,4 mm PVC 0,6 mmCOBERTURA PVC

100 cm largura + PVC 0,4 mm 100 cm largura + PVC 0,4 mm 100 cm largura + PVC 0,6 mmJANELAS LATERAIS

30 cm diâmetro + PVC 0,6 mm 30 cm diâmetro + PVC 0,6 mm 30 cm diâmetro + PVC 0,8 mmESTRUTURA TUBULAR

150 cm largura + PVC 0,4 mm 150 cm largura + PVC 0,4 mm 150 cm largura + PVC 0,6 mmPORTA FRONTAL

OV 10 - 40 OV 10 - 40 OV 10 - 40BOMBA INCLUÍDA

Ao seu gosto*

*Até a um máximo de 4 Logótipos por tenda

Ao seu gosto Ao seu gostoPERSONALIZAÇÃO

LONA EM PVC  

Tenda pensada e concebida para aplicações móveis e duráveis.
Também propomos uma gama de módulos de tratamento
variados e personalização em todas as faces adaptados às
necessidades de todas as missões.



COBERTURA PLANA 

TAMANHOS:  Pedir Orçamento

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

VELAS TENSIONADAS

VELA EM PVC, POLITELENO OU TECIDO  

As Velas Tensionadas podem ser em formato quadrado ou 
triangular. São estruturas compostas por pilares de aço e uma 
lona fixada aos pilares com recurso a cabos de aço e esticado-
res, sendo ainda possivel ser fixar à parede. São utilizadas para 

criar sombra em sitios como parques infantis, espaços de lazer 
e recreio exterior entre muitos outros usos. A tela pode ainda ser 
microperfurada de modo a permitir a entrada de luz solar.



CARPORTS

ABRIGO PARA CARROS  
INCLUI:   Ferro todo zincado
  Pintado á cor pretendida
   6 mm Tubo interior
  Tubo 100 x100 mm
  Sapata 25 x 25 mm
  Formato Redondo ou Quadrado
  Carga de neve 0.3 KN/ m2

  Cobertura PVC 650 g cor pretendida
  Carga de ventos DIN 80 km / h
  Garantia 2 anos

MEDIDAS:  4,50 x 6,95 x 2,30 m

EXTRAS:  Focos de Luz

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

COBERTURAS

Solução elegante e bastante simples quando quiser tratar bem 
do seu carro. Feito de materiais muito duráveis, livre de 
manutenção e protege o seu carro da neve, chuva, granizo, 
folhas que caem e raios UV.

Este produto é fácil de montar sem o uso de ferramentas 
especiais e dura muitos anos devido à construção pensada e 
aos materiais duráveis e resistentes.

Fornece também proteção e abrigo a outros veículos, máquinas 
de jardim e barcos ou como cobertura do pátio, teto sobre  
banheira de hidromassagem, mobiliário de jardim ou cobertura 
para espaço do parque infantil.



COM BRAÇO E/OU SEMI COFRE

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TOLDOS

Estrutura Extensível com Manivela
DIMENSÔES:

3 m - 4 m - 5 m - Largura
3,5 m - Profundidade

Permite que o toldo em caso de muito vento se feche 
automaticamente sem auxilio do utilizador, aumentando
a sua durabilidade.
DIMENSÔES:

3 m - 4 m - 5 m - Largura
3,5 m - Profundidade

BRAÇO  

BRAÇO E SEMI COFRE COM MOTOR



TENDAS BERBER

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

TENDAS TENCIONADAS

TELA EM STRETCH 560 BC   

Tenda tensionada semi permanente. Fabricada em tela Stretch 

560 BC FR-M2, com estrutura de suporte em pilar de madeira 
ou metálico, veio servir as necessidades de ter um produto de 
fácil e rápida instalação com um aspecto moderno elegante e 
arrojado.

INCLUI:   - Cobertura em tela Stretch 560 BC FR-M2,

  - Pilar de 6 a 8 cm em madeira ou alumínio,

   - Kit de estacas,

TAMANHOS:  Por medida



PERSONALIZADAS

MATERIAIS:  Compósito de Carbono e Fibra de vidro

ACABAMENTOS:  Com ou sem Licra;
  Impressa só de um lado ou dupla face.

FORMATOS:  Côncava, Gota, Rectangular, Redonda, Reta. 

VANTAGENS:  Publicidade com grande destaque visual;
   Fácil de montar;
   Fácil de transportar e guardar;
   Dispensa autorizações para colocá-la;
   Publicidade com baixo custo.

EXTRAS:  Saco TNT
  Saco Luxo
  Bóia

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

BANDEIRAS

BANDEIRAS DE PRAIA

Fácil de reconhecer e de distinguir de outros materiais promo-

cionais. Este produto vai aumentar a visibilidade da sua marca 

e destacá-la da concorrência.

Costura dupla para ser mais resistente ao atrito do vento;

A ponta da bainha é reforçada com lona para evitar rasgar.



DIMENSÕES DA IMPRESSÃO

BANDEIRAS

GOTA RECTA CÔNCAVA REDONDA RECTÂNGULO

60 x 140 cm 57 x 175 cm 57 x 175 cm 57 x 175 cmXS

70 x 190 cm 65 x 240 cm 65 x 240 cm 65 x 240 cmS

90 x 245 cm 68 x 300 cm 68 x 300 cm 68 x 300 cmM

121 x 330 cm 85 x 400 cm 85 x 400 cm 85 x 400 cmL

145 x 400 cm 95 x 485 cm 95 x 485 cm 95 x 485 cmXL

78 x 250 cmRECTO



CARACTERÍSTICAS DOS MASTROS

BANDEIRAS

MASTRO XS MASTRO S MASTRO M MASTRO L MASTRO XL

1 kg 1 kg 1 kg 1 kgPESO

240 cm 324 cm 280 cm 508 cmMEDIDAS

Fácil Fácil Fácil FácilMONTAGEM

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

Compósito de Carbono

e Fibra de Vidro

1 kg

607 cm

Fácil

RECTO

1 kg

75 x 292 cm

Fácil

COMPOSIÇÃO

MASTROS



BASES E ACESSÓRIOS

BANDEIRAS

ESPIGÃO BASE EM CRUZ BASE EM CRUZ SUPORTE DE RODA BASE QUADRADA

1 kg 1.6 kg 4 kg 2.3 kgPESO

60 cm 72 x 81 x 17 cm 72 x 82 x 16 cm 56 cmMEDIDAS

Aço Inox Alumínio Ferro AlumínioCOMPOSIÇÃO

-1 Espigão

-1 Rotador 360º 

-1 Base em Cruz Interior

-1 Rotador 360º

-1 Base em Cruz Exterior

-1 Rotador 360º

-1 Suporte de Roda

-1 Rotador 360º

-1 Base Quadrada

-1 Rotador 360º

-1 Tanque

-1 Rotador 360º

4 kg

35 x 35 cm

Ferro

TANQUE

1 kg

45 x 45 cm / 12 Lt

PVC

INCLUI

SACO TNT

BASES

ACESSÓRIOS

SACO LUXO BÓIA

140 x 20 cm 130 x 20 cm 54 cm / 10 LtMEDIDAS

Nylon PlásticoCOMPOSIÇÃO Nylon



BANNER DE GOLFE
DESDOBRÁVEL

BANNER FORMATO OVAL 
CONSTRUÇÂO:  Estrutura em Ferro Galvanizado

  Tecido 100% Polyester

TAMANHO:  196 x 82 cm

INCLUI:   - Saco de Transporte

  - Espias e Acessórios

IMPERMEABILIDADE

RESISTÊNCIA AO VENTO

RESISTÊNCIA AO FOGO

DURABILIDADE

Os Banners de Golfe são potencialmente a escolha mais 
económica e versátil para publicidade interior e exterior.
Estes banners possuem ilhós que possibilitam a fixação
do banner com espias.



WWW.WETENT.PT
+351 917 084 418

info@wetent.pt 

Praceta dos Pinheiros Nº 69

4430-493 Vilar de Andorinho
Vila Nova de Gaia


